MAGNAFLUX ZL-37 Aerosol
Hoja de datos de seguridad

Preparado segun la NOM-018-STPS-2015
Fecha de revision: 15/03/2019  Fecha de emisién: 15/03/2019  Version: 1.0

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O
FABRICANTE

1.1. IDENTIFICADOR GHS DEL PRODUCTO
Forma de producto : Mezcla
Nombre del producto : ZL-37 Aerosol

1.2 OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACION
No se dispone de mas informacién

1.3. USO RECOMENDADO DE LA SUSTANCIA QUIMICA Y RESTRICCIONES DE USO
Utilizacién aconsejada . Ensayos no destructivos.

1.4. DETALLES DEL PROVEEDOR

Fabricante Distribuidor
Magnaflux

155 Harlem Ave.

Glenview, IL 60025 - USA

T 847-657-5300

1.5. NUMERO DE TELEFONO DE EMERGENCIA
Numero de emergencia : MEXICO: 01-800-681-9531

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1. CLASIFICACION DE LA SUSTANCIA O MEZCLA
Clasificacion GHS-MX

Aerosol 2 H223;H229

Press. Gas (Liqg.) H280

Asp. Tox. 1 H304

2.2. ELEMENTOS DE LAS ETIQUETAS

Etiquetado GHS-MX
Pictogramas de peligro (GHS MX)

GHS02 GHS04 GHS08
Palabra de advertencia (GHS MX) . Peligro
Indicaciones de peligro (GHS MX) : H223 - Aerosol inflamable

H229 - Contiene gas a presion: Puede reventar si se calienta
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias

Consejos de precaucion (GHS MX) : P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No
fumar.
P211 - No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignicion.
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P301+P310 - EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA/médico.
P331 - NO provocar el vomito.
P405 - Guardar bajo llave.
P403 - Aimacenar en un lugar bien ventilado.
P410+P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122°F.
P501 - Eliminar los contenidos y el contenedor de acuerdo con reglamentaciones locales,
regionales, nacionales e internacionales.

2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificacion
Otros peligros que no resultan en la : Puede desplazar el oxigeno y causar asfixia rapida
clasificacion

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 SUSTANCIAS

No aplicable
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3.2 MEZCLAS
Nombre Identificacion del producto \ Clasificacion GHS-MX
Destilados (petréleo), fraccion nafténica pesada tratada con (CAS N°) 64742-52-5 10 - 30 Asp. Tox. 1, H304
hidrégeno
Alcoholes, C12-15, etoxilados (CAS N°) 68131-39-5 1-5 Tox. Aguda 4 (Oral), H302

*Se ha aplicado el secreto comercial al nombre quimico, el nimero CAS y/o la concentracion exacta

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS NECESARIAS
Medidas de primeros auxilios tras una . En caso de Inhalacién transportar la victima al aire libre y mantenerla en reposo en una
inhalacion posicion que le facilite la respiracion. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
Medidas de primeros auxilios tras el contacto . En caso de irritacion, lavar la piel con abundante agua. Obtener atencién médica si la irritacion
con la piel persiste.
Medidas de primeros auxilios tras un contacto ;. Si entra en contacto con los ojos, enjuaguelos inmediatamente con mucha agua. Si puede,
con los ojos quite los lentes de contacto, si existen. Obtenga atencion médica si se produce irritacion.

Medidas de primeros auxilios tras una ingestion : EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. NO
provocar el vémito.

4.2. SINTOMAS/EFECTOS MAS IMPORTANTES, AGUDOS Y RETARDADOS

Sintomas/efectos después de inhalacion . Puede causar la irritacion del sistema respiratorio. Puede desplazar el oxigeno y causar asfixia
raplda Puede provocar arritmia cardiaca.

Sintomas/efectos después de contacto con la . Puede provocar irritacion en la piel. Los sintomas pueden incluir enrojecimiento, sequedad,

piel degrasamiento y agrietamiento de la piel.

Sintomas/efectos después del contacto con el . Puede causar irritacion en los ojos. Los sintomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo y

0jo lagrimeo excesivo, con posible enrojecimiento e inflamacion.

Sintomas/efectos después de ingestion . Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias. Este

producto puede penetrar en los pulmones y causar neumonia quimica. Puede causar
problemas digestivos, nduseas o vémitos.

4.3. INDICACION DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCION MEDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL REQUERIDO EN
CASO NECESARIO

Los sintomas pueden no presentarse inmediatamente. En caso de accidente o malestar, actidase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstresele la etiqueta o la hoja de datos de seguridad).

SECCION 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1. MEDIOS DE EXTINCION APROPIADOS
Medios de extincion apropiados . Agua pulverizada. Pulverizador de agua. Espuma. Quimico seco. Di6éxido de carbono.
Material extintor inadecuado : No usar chorros de agua.
5.2. PELIGROS ESPECIFICOS ASOCIADOS AL PRODUCTO QUIMICO
Peligro de incendio ¢ Aerosol inflamable. Los productos de combustion pueden incluir, pero no se limitan a: 6xidos
de carbono. Oxidos de fosforo. Oxidos de nitrégeno. Oxidos de azufre. Hidrocarburos.
Peligro de explosion . El calor puede incrementar la presion, romper recipientes cerrados, expandir el fuego y
aumentar la probabilidad de quemaduras y heridas.
Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.
5.3. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Instrucciones para extincién de incendio . NO apagar el fuego cuando éste afecte a la carga. Evacuar la zona.
Proteccién durante la extincion de incendios . Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra

incendios y proteccion respiratoria (SCBA). Use un rocio de agua para enfriar los recipientes
expuestos al fuego.

SECCION 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL
6.1. PRECAUCIONES INDIVIDUALES, EQUIPOS DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Medidas generales : Eliminar fuentes de ignicion. Utilizar cuidados especiales para evitar cargas de electricidad
estéatica. Use la proteccion personal recomendada en Seccion 8. Aisle el area peligrosa y no
permita el ingreso de personal innecesario y sin proteccion.

6.1.1. PARA EL PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
No se dispone de mas informacion

6.1.2. PARA EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

No se dispone de mas informacion

6.2. PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES

No se dispone de mas informacion
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6.3. METODOS Y MATERIALES DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA

Para la contencion

Métodos de limpieza

. Detener el vertido sin riesgo si es posible. Mueva los remplentes fuera del lugar del derrame.
No utilizar herramientas que produzcan chispas. Usar equipo antideflagrante. Contenga y/o
absorba los derrames con un material inerte (por ejemplo arena, vermiculita), luego péngalo en
un recipiente adecuado. No lo vierta en la alcantarilla o permita que entre en las vias pluviales.
Utilice Equipo de Proteccion Personal (EPP) adecuado.

. Recoja el material y coléquelo en un recipiente de deshecho. Asegure la ventilacién.

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO
7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACION SEGURA

Peligros adicionales cuando procesado

Precauciones para una manipulacién segura

Medidas de higiene

: Mantener alejado de fuentes de ignicion - No fumar. Residuos peligrosos debido a su potencial
riesgo de explosion. Recipiente a presion: no perforar ni quemar, incluso después de su uso.

. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignicién. Usar
herramientas anti chispas. Usar equipo antideflagrante. Tomar medidas de precaucion contra
las descargas electrostaticas. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el
aerosol. Evitese el contacto con los ojos y la piel. No lo ingiera. Manipular y abrir recipiente con
cuidado. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion.

. Lave las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Lavese las manos antes de comer,
beber o fumar.

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS CUALESQUIERA INCOMPATIBILIDADES

Medidas técnicas
Condiciones de almacenamiento

. Seguir los procedimientos de conexion a tierra apropiados para evitar la electricidad estatica.

. Mantener bajo llave y fuera del alcance de los nifios. Almacenar en el contenedor original
protegido de la luz directa del sol en un area seca, frescay bien ventilada, separado de
materiales incompatibles. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Mantener en
un lugar a prueba de fuego.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

8.1. PARAMETROS DE CONTROL
No se dispone de mas informacién

8.2. CONTROLES APROPIADOS DE INGENIERIA

Controles apropiados de ingenieria
Controles de la exposicién ambiental

Otros datos

. Use ventilacién adecuada como para mantener la exposicion (niveles de polvo en el aire,
vapores, etc.) por debajo de los niveles limites recomendados.

. Mantener los niveles por debajo de los limites de la Comunidad para la proteccién del
medioambiente.

. No coma, fume o beba donde los materiales son manipulados, procesados o almacenados.
Lavese las manos cuidadosamente antes de comer o fumar. Manéjelo de acuerdo con las
normas industriales de higiene y seguridad.

8.3. MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL, COMO EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Proteccion de las manos
Proteccion ocular

Proteccion de la piel y del cuerpo
Proteccion de las vias respiratorias

. Use guantes de proteccion resistentes a productos quimicos.

. Gafas de seguridad con proteccion lateral.

. Llevar ropa de proteccién adecuada

. En caso de ventilacién insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. La seleccion del

respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y
los limites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1. INFORMACION SOBRE PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS BASICAS
Estado fisico . Gas/Liquido Presurizado
Apariencia . Aceitoso
Color : Verde
Olor . Leve
Umbral olfativo : No hay datos disponibles
pH : Neutro

Grado relativo de evaporacion (acetato de butilo=1)
Punto de fusién

Punto de solidificacién

Punto de ebullicién

Punto de inflamacién

Inflamabilidad (sélido, gas)

Temperatura de autoignicion

Temperatura de descomposicion

: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: No aplicable

: Inflamable

: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles

15/03/2019

ES (espafiol - MX) 3/7



MAGNAFLUX ZL-37 Aerosol

Hoja de datos de seguridad
Preparado segun la NOM-018-STPS-2015

Presion de vapor : No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles
Densidad relativa . No hay datos disponibles
Solubilidad . No hay datos disponibles
Coeficiente de particion n-octanol/agua : No hay datos disponibles
Log Kow . No hay datos disponibles
Viscosidad . No hay datos disponibles
Viscosidad, cinematico . No hay datos disponibles
Viscosidad, dinamico : No hay datos disponibles
Propiedades explosivas . Contiene gas a presion: Puede reventar si se calienta.
Propiedades comburentes . No hay datos disponibles
Limites de explosividad : No hay datos disponibles
9.2. OTROS DATOS
Contenido de COV 1 292.02 g/l
Calor de combustion 14,731 Btu/lb

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. REACTIVIDAD
No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.2. ESTABILIDAD QUIMICA

Aerosol inflamable. Contenido bajo presion. El envase puede explotar si se calienta. No punzar. No quemar. Riesgo extremado de explosion por
golpe, friccion, fuego u otra fuente de ignicion.

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE
Fuentes de ignicién. Calor. Materiales incompatibles.

10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES
Oxidantes fuertes. Acidos fuertes. Alcalis fuertes. Bases. Peroxidos. Acido nitrico.

10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS
Puede incluir, pero no se limita a: 6xidos de carbono. Oxidos de fosforo. Oxidos de nitrégeno. Oxidos de azufre. Hidrocarburos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1. INFORMACION SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLOGICOS

Toxicidad aguda (oral) . No esté clasificado
Toxicidad aguda (cutanea) : No esta clasificado.
Toxicidad aguda (inhalacion) . No esté clasificado

Destilados (petréleo), fraccion nafténica pesada tratada con hidrégeno (64742-52-5)

DL50 oral rata > 5000 mg/kg
DL50 cutaneo conejo > 2000 mg/kg
ETA MX (cutanea) 2500 mg/kg de peso corporal

DL50 oral rata 1600 mg/kg

DL50 cutaneo conejo 2500 mg/kg
ETA MX (oral) 1600 mg/kg de peso corporal
ETA MX (cutanea) 2500 mg/kg de peso corporal
Corrosién/irritacion cutéanea . No esté clasificado
pH: Neutro
Lesiones oculares graves o irritacion ocular . No esté clasificado
pH: Neutro
Sensibilizacion respiratoria o cutanea : No esté clasificado
Mutagenidad en células germinales : No esté clasificado
Carcinogenicidad . No esta clasificado
Toxicidad para la reproduccion . No esté clasificado
Toxicidad sistémica especifica de 6rganos . No esté clasificado

blanco - exposicién Unica
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Toxicidad sistémica especifica de érganos . No esté clasificado
blanco - exposiciones repetidas

Peligro por aspiracién . Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias.

ZL-37 Aerosol
Vaporizador Aerosol

SECCION 12: INFORMACION ECOTOXICOLOGICA
12.1. TOXICIDAD

Ecologia - general . Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.
Acuatico agudo : No esta clasificado.
Acuatico crénico . No esté clasificado.

Destilados (petrdleo), fraccién nafténica pesada tratada con hidrogeno (64742-52-5)
CL50 peces 1 > 5000 mg/l (96 h - Oncorhynchus mykiss)

CES50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (48 h - Daphnia magna)

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

ZL-37 Aerosol
Persistencia y degradabilidad No esta establecido.

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACION

ZL-37 Aerosol
Potencial de bioacumulacion No esta establecido.

12.4. MOVILIDAD EN SUELO
No se dispone de mas informacién

12.5. OTROS EFECTOS ADVERSOS
Ozono . No esté clasificado

SECCION 13: INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

13.1. DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS E INFORMACION SOBRE LA MANERA DE MANIPULARLOS SIN PELIGRO, ASi COMO SUS
METODOS DE ELIMINACION

Recomendaciones de eliminacién del . Este material debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales,

producto/empaque provinciales y federales vigentes. Se debe evitar o minimizar la generacion de desechos
cuando sea posible.

Informacion adicional . Contenedor presurizado: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. Vapores

inflamables pueden acumularse en el recipiente.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
De acuerdo con La Secretaria de Comunicaciones y Transportes

14.1. NUMERO ONU

(No. ONU (NOM/SCT) : 1950
N° ONU (IMDG) : 1950
N° ONU (IATA) : 1950

14.2. DESIGNACION OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS
Designacion Oficial de Transporte (NOM/SCT) : AEROSOLES
Designacion oficial de transporte (IMDG) : AEROSOLES
Designacion oficial de transporte (IATA) . Aerosols, flammable

14.3. CLASE DE PELIGRO EN EL TRANSPORTE

NOM

Clase de peligro en el transporte (NOM) . 2 (Cantidad limitada)
Etiquetas de peligro (NOM/SCT) 12

IMDG

Clase(s) relativas al transporte (IMDG) : 2.1 (Cantidad limitada)
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Etiquetas de peligro (IMDG)

IATA
Clase(s) relativas al transporte (IATA) 21
Etiquetas de peligro (IATA)

14.4. GRUPO DE EMBALAJE

Grupo de embalaje (NOM/SCT) : No aplicable
Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable
Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable

14.5. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE
Otros datos . No hay informacion adicional disponible.

14.6. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO
Precauciones especiales de transporte - No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de
seguridad.
14.7. TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO Il DE MARPOL 73/789 Y AL CODIGO IBC10
No aplicable

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

NFPA (National Fire Protection Association)

NFPA peligro de incendio : 4 - Materiales que se evaporan rapida o completamente a presion
atmosférica y temperatura ambiente normal o que se dispersan
facilmente en el aire y queman faciimente.

NFPA peligro para la salud .1 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden
causar irritacion severa.
NFPA reactividad . 0 - Material que en si mismo es normalmente estable, incluso bajo

condiciones de fuego

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Fecha de emisién . 15/03/2019
Fecha de revisién . 15/03/2019
Indicacion de cambios : Ninguno.

Siglas o abreviaturas:

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera.

CL50; Concentracion letal media; concentracion letal 50: La cantidad de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en un
volumen de aire, calculada estadisticamente, a cuya exposicion se espera que mueran el 50% de los animales de
experimentacion. Cuando se trata de vapores o gases, se expresa en ppm y cuando son polvos o neblinas se expresa en mg/l
0 en mg/m3.

°C: Grados Celsius. Unidad de temperatura del sistema internacional.

CO2: Bioxido de carbono.

DL50; Dosis Letal media; dosis letal 50: Es la cantidad de una sustancia (miligramos o gramos por kilogramo corporal del
sujeto de prueba) obtenida estadisticamente, y que administrada por via oral o dérmica, provoca la muerte al 50% de un grupo
de animales de experimentacion.

°F: Grados Fahrenheit. Unidad de temperatura del sistema inglés.

HDS: Hojas de datos de seguridad.

ICC: Informacién comercial confidencial.

IUPAC: La Unién Internacional de Quimica Pura y Aplicada.

kPa: kilopascal. Unidad de presion.

mg/l: Miligramo por litro. Unidad de concentracion.

mg/m3: Miligramo por metro cubico. Unidad de concentracion.

mg/kg: Miligramo por kilogramo. Unidad de concentracion.

Numero CAS: Numero asignado a una sustancia quimica por el "Chemical Abstract Service" de los Estados Unidos de
Norteamérica.
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Numero ONU: Numero de identificacion para el transporte de las sustancias quimicas peligrosas asignado por la Organizacién
de las Naciones Unidas.

ppm: Partes por millén. Relaciéon volumen/volumen.

RTECS: Registro de Efectos Toxicos de Sustancias Quimicas (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, por sus
siglas en inglés).

SGA; GHS: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos, desarrollado por la
Organizacion de las Naciones Unidas.

VLE-PPT: Valor Limite de Exposicién Promedio Ponderado en el Tiempo.

VLE-CT: Valor Limite de Exposicion de Corto Tiempo.

VLE-P: Valor Limite de Exposicion Pico.

Otra informacion :Lainformacion se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizard inicamente como
orientacion, la cual esta basada en el conocimiento actual de la sustancia quimica o mezclay
es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Preparado por : Nexreg Compliance Inc.

NEXREG
www.Nexreg.com

SDS Mexico_ NEXREG_MAGNAFLUX

Descargo: Creemos que las declaraciones, informacion técnica y recomendaciones contenidas aqui son confiables, pero se suministran sin ninguna garantia de ningun tipo. La informacion
contenida en este documento se aplica a este material especifico de la forma suministrada. Puede no ser valido para este material si se utiliza en combinacién con cualquier otro material. Es
responsabilidad del usuario el estar satisfecho con respecto a la idoneidad e integridad de esta informacién para el uso particular del usuario.
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